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Kl verandertunsere Art zu arbeiten

Kl verandert die Arbeitswelt
fur alle Zeiten und erfindet
unsere Arbeitsweise neu

ChatGPT

besteht
US-amerikanische
Zulassungsprufung fur
Mediziner
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Innovationen im Bereich Kl seit 24 Jahren

(Beispiel Phonak)

2000

beginnt Phonak mit
der Forschung im
Bereich Kl und
verwendet
maschinelles Lernen
fur das Training des
Klassifikators.

2014

Venture
AutoSense OS, mit
mehr als

200 Kombinationen,
mit KI-Algorithmen
fir das maschinelle
Lernen entwickelt.

2020

Paradise
AutoSense 0OS 4.0,
mit neuen
Bewegungssensor-
Funktionen und
Nachverfolgung von
Gesundheitsdaten,
mit Kl trainiert.
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2007 2022
Entwicklung des 2018 0 :
CORE SoundFlow Phonak Marvel Lumity
mit KI-Algorithmen p AutoSense ?S 3.0. Autosense oS
fur das »,Made for all 5.0 mit
maschinelle Lernen bluetoothfahiges SmartSpeech-

Horsystem mit
Méglichkeit der
Klassifikation von
gestreamten Signalen,
von KIl trainiert.

Technologie.

Kl in der Horsystem-
Technol6gie



Richtmikrofone
(Beispiel Phonak)

Seit den 70er Jahren sind Horgerate
Richtmikrofonen ausgestattet.

Anfanglich nimmt dieser Mikrofontyp primar
frontal eintreffenden Schall auf, sodass Schall
aus anderen Richtungen nur reduziert
aufgenommen wird.

Klassifizierung der Umgebung:

Durch den Abstand der Mikrofonoffnungen
kann die Richtung des Schalls definiert
werden

Parameter:
Richtung
Entfernung
Hohe

Schalleintritts6ffnungen des Mikrofons



Verhaltnis zwischen Nutzschall und Storschall

SNR

Signal-to-Noise Ratio gibt dem Verhaltnis zwischen dem
gewunschten Signal (Nutzschall) und dem unerwlnschten
Signal (Hintergrundrauschen bzw. Larm) in dB an




#0°



24% eines Gespraches schauen wir uns nicht an ->
Somit kommt der Nutzschalls von der Seite oder von hinten
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Wie unterscheidet sich
maschinelles Lernen von

Deep Learning?



Machine Learning: Training
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Machine Learning: Inference

Machine Learning Algorithm Output
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Machine learning vs. Deep learning

Machine learning
e Schwarze Nase
 Krallen

e Zwei Ohren

Analyse: “Katze”




Machine learning vs. Deep learning

Machine learning Deep learning

Schwarze Nase Fellfarbe und Textur

Krallen TatzengrofRe

Zwei Ohren * Anzahl der Krallen
Kopfform
Hintergrund

Analyse: “Katze” Analyse: “Grizzlybar”
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Deep learning Prozess

Input layer Multiple “Hidden” Layers

© 08 & @

Output layer
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Maschinelles Lernen im Vergleich zu
Deep Learning

Ein tiefes neuronales Netz kann
mit einem viel gréBeren
Datensatz arbeiten, so dass
mehr Merkmale fur die Analyse
verwendet werden konnen.

Deep Learning

* Fellfarbe und -struktur
* TatzengroBe

* AnzahlKrallen

* Kopfform

* Hintergrund

Wie unterscheidet sich maschinelles Lernen von Deep Learning?



PHONAK

lifeison

Infinio
L &
Sphere Infinio




ERA, der neue Chip fur Infinio

Ein wahres Kraftpaket

v' Ganztagige Laufzeit

v' Stabilere Bluetooth-Verbindungen

v Uber 550 Millionen Rechenoperationen pro Sekunde
v 74% mehr RAM fir mehr Geschwindigkeit

v Uber 145 Millionen Transistoren

Bis zu 6 Mal mehr Leistung bei
drahtloser Ubertragung fiir stabilere
Bluetooth-Verbindungen

Stellt die Weichen fiir die Zukunft: Der ERA Chip
ist Auracast™-fahig

Ein neues Niveau der digitalen Signalverarbeitung
fur auRergewdhnliche Klangqualitat mit einem bis zu 6 dB
verbessertem Signal-Rausch-Abstand (SNR)

Branchenfiihrende universelle Konnektivitat
fur sofortige Kompatibilitat mit
allen Bluetooth®-fahigen Geraten.

Ermdglicht ununterbrochene
freihdndige Telefonate und Streaming
Uber die doppelte Entfernung

Nahtloses Umschalten zwischen Streaming
und akustischen Eingdngen



DEEPSONIC

Die weltweit erste DNN Chip-Architektur

Spheric Speech Clarity ermdglicht den
Zugang zu Sprache aus allen Richtungen.

4,5 Mio. neuronale Verbindungen
fur eine effektive Trennung von Sprache
und Stérgerausch aus jeder Richtung

Storgerausch ist keine Sprachbarriere mehr*
Durch die Trennung unerwtiinschter Stérgerausche
von Sprache wird ein neues Malf} an reiner und
klarer Sprache weit Uber jede bestehende

- Bietet die 53-fache Verarbeitungsleistung Hortechnologie hinaus maglich.

der aktuell in der Branche Ublichen
Chip-Technologie

+ Trainiert anhand von
22 Mio. Klangbeispielen
e 7.700 Millionen Rechenoperationen
pro Sekunde
. i Beispiellose Stérgerduschreduktion: Verbesserung des
+ 15-fach herk
>-fache Speicherkapazitat Signal-Rausch-Abstands (SNR) um 10 dB* in komplexen
* GroRe: 4,08 mm x 3,19 mm Gruppengesprachen Voraussichtlich bis zu 1,5 Mal
* 420 Millionen Transistoren besserer Zugang zu sprachlichen Hinweisen**

* Raufer, S., Kohlhauer, P., Jehle, F., Kiihnel, V., Preuss, M., Hobi, S. (2024). Spheric Speech Clarity proven to outperform three key competitors for clear speech in noise.
Phonak Field Study News, Quelle: https://www.phonak.com/evidence
** gemaB Sll (ANSI $3.5, 1997) im Vergleich zur Omni-Einstellung


https://www.phonak.com/evidence

DEEPSONIC

50
Personenjahre
1.000.000
menschliche
Bewertungen Trainiert anhand von
22 Mio.
Klangbeispielen
3 Jahre £ P
Audiodaten
Entwickelt
von Phonak

Dieser Chip bietet ein MaB an reiner und klarer Sprache, das alle bestehenden Technologien
um ein Vielfaches ubersteigt.



2 Chip Strategie

Phonak Audéo Sphere™ Infinio
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Was bringt mir das?

Vorteile:

Verstehen in ,ausweglosen Situationen®

Gruppengesprache in Larm und ,,halligen® Situationen sind moglich
Automatische Aktivierung des Spheric Programms bei einer vorgegebenen
Larmschwelle (durch Akustiker einstellbar) oder

aktive Entscheidung far das Spheric Programm maoglich

Deutlich weniger Horanstrengung und Ermudung



Was sind eventuell Nachteile?

Automatik funktioniert nicht fur jeden Trager gleich -> Wann ist Larm
storender Larm?

Ein DNN-Chip benotigt (viel) Strom -> Bauform und Akku-Laufzeit

Die eigene Stimme wird ebenfalls hervorgehoben -> eigene Lautstarke

Bequemlichkeit nimmt zu






25 Jahre Kl in Horgeraten

...was bringt die

Zukunft ?



Vielen Dank o



Elnladungcj

Approbiert mit 2 DFP—

Einladung zum virtuellen Arztesympositin

Dienstag, 13. Mai 2025, 18:30-20:00 Uhr
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sonova

HEAR THE WORLD

Hansaton

Horkompetenz-Zentren

Die Kraft eines proaktiven
Ansatzes: Verbesserte
Gesundheitsergebnisse

durch Horverlust- und gl
Tinnitus-Behandlung. N i ! il
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Jetzt anmelden! i
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, den 8. Mai 2025 an, scannen Sie dazu den QR-Code oder ge

https://webapp.spotme.com/login/sonova/e-m-e-a-sonova-virtual-physician-symposium
the-power-of-a-proactive-approach-enhancing-health-outcomes-through-hearing-loss-and-tinnitus-treatment/



Annex:
Weitere Hersteller mit 2-Cip Strategie

ReSound - Vivia
Das ReSound Vivia 9 ist ein KI-Horgerat mit hoher Ausstattung und den maximalen KI-Funktionen.

Der 360 Chip bietet Umgebungsklassifizierung, die standig komplexe Horumgebungen scannt, klassifiziert und anpasst. So
aktivieren die HOorsysteme die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.

Der Deep Neural Network (DNN)-Chip arbeitet zusatzlich zum 360 Chip und fungiert als Filter, um einen groBeren Kontrast
zwischen unerwiinschtem Larm und Sprache zu schaffen. Er ermdglicht den neuen Intelligent Focus, der das eingehende Signal
verarbeitet, um Sprache hervorzuheben und Ablenkungen zu eliminieren. Das flihrt zu herausragender Klangklarheit und
reduziertem Horaufwand.

Signia IX
Signia hat seine AX-Plattform weiterentwickelt und prasentiert nun Signia IX:

Advanced Augmented Xperience: Das DNN trennt Sprache und Umgebungstdne in Echtzeit und erzeugt eine ,fokussierte” und
eine ,umfassende” Klangspur. SpeechFocus+: Erkennt automatisch, aus welcher Richtung die Hauptsprachquelle kommt, und
passt das Richtmikrofonsystem dynamisch an.

Starkey Evolv Al



Weitere Hersteller mit 2-Cip Strategie

Starkey Evolv Al

Die Evolv Al-Serie von Starkey setzt auf fortschrittliche neuronale Algorithmen, die besonders in anspruchsvollen
Horsituationen Uiberzeugen:

Edge Mode+: Durch eine zusitzliche Stufe der Signalverarbeitung passt sich das Horgerit an schnelle Anderungen der
Umgebungsgerausche an und liefert konsistent klare Sprache. Al-basierte Spracherkennung: Das integrierte DNN erkennt
sprachliche Muster prazise und hebt sie in Echtzeit hervor. Erweiterte Konnektivitat: Unterstiitzung von direktem Streaming
und individuell anpassbaren Klangeinstellungen Uber die Starkey-App

Oticon Intent

Oticon war schon immer Vorreiter, wenn es um kiinstliche Intelligenz in Hérgeraten geht. Mit Oticon Intent setzt der Hersteller
erneut MaRstabe:

Polaris+ Plattform: DNN-basierte Signalverarbeitung, die Sprache im 360-Grad-Raum erkennt und storende Gerdausche aus
allen Richtungen reduziert. BrainHearing™ 2.0: Ein Konzept, das das Gehirn entlasten soll, indem es wichtige
Klanginformationen verstarkt und irrelevante ausblendet. Feedback Shield Ultra: Minimiert Pfeifgerausche und erlaubt
gleichzeitig offene Versorgungen fiir ein natirliches Klangempfinden.



